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Klauzula informacyjna Dalkia Polska Industry Sp. z o.0.
w zakresie warunkéw i procedur wykorzystania certyfikatéw w procesie
przytaczenia modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

Od 28 kwietnia 2021 r. obowigzuje zaktualizowany dokument "Warunkéw i procedur wykorzystania
certyfikatéw w procesie przytgczania modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych".
Dokument ten jest zgodny z wymogami rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14.04.2016 r., ktore
ustanawia kodeks sieci.

Kodeks sieci reguluje wymagania w zakresie przytaczenia jednostek wytworczych do sieci (NC RfG),
zasady wykorzystania certyfikatbw w procesie przytaczania do sieci Operatoréw Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) i Operatoréw Systemu Przesytowego (OSP).

Aby unikngé zaktécen w procesie przytgczania instalacji wytwoérczych wydtuzony zostat okres
przejsciowy dla wymogow stosowania certyfikatéw na ponizszych warunkach:

Etap | — mozliwo$¢é stosowania deklaracji zgodnosci na dotychczasowych zasadach do dnia 31 lipca
2021 r.

Etap Il — w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania:

certyfikatéw na zgodnos$é z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikatéw na zgodno$é z norma PN —EN
50549-1 i/lub PN —EN 50549-2 wytgcznie wraz z dokumentem, ktdry potwierdza przystgpienie do
procesu uzyskania certyfikatu potwierdzajgcego spetnienie wymogoéw kodeksu NC RfG oraz
Wymogami ogdlnego stosowania wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczagcy wymogow w zakresie przytaczenia jednostek
wytworczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki
i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie przytgczania modutéw wytwarzania energii do sieci
elektroenergetycznych.

Etap Ill—od 1 maja 2022 r. wymég obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzajgcego spetnienie
wymogow kodeksu NC RfG oraz Wymogdw ogdlnego stosowania wynikajgce z Rozporzadzenia Komisji
(UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczgcy wymogow w zakresie
przytaczenia jednostek wytwodrczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego
z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie przytgczania modutéw
wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Zgodnie z rekomendacjg Polskiego Centrum Akredytacji od 1 lipca 2020r. stosujg zasady okreslone
w dokumencie Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej (dalej: PTPIiREE)
,Warunki i procedury wykorzystania certyfikatdw w procesie przytgczenia modutéw wytwarzania
energii do sieci elektroenergetycznych”. Dzieki wdrozeniu takiego rozwigzania - uzyskany certyfikat
bedzie uznawany przez wszystkich wskazanych operatorow (po przejsciu tylko jednej S$ciezki
akredytacji zwigzanej z jego pozyskaniem), przy przywotaniu jednego dokumentu okreslajacego
warunki i procedury wykorzystania certyfikatéw.

Na stronie internetowej PTPiREE znajdujg sie nastepujgce dokumenty do pobrania:

e Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1 (wersja DOC)
Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1 (wersja PDF)
Wdrozenie wymogoéw wynikajgcych z zapisdw Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdéw w zakresie przytgczenia
jednostek wytwdrczych do sieci,
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e Zasady wykorzystania certyfikatdw wraz z Zatgcznikiem nr 1 - wzdr deklaracji i Zatgcznikiem nr 2 -
wytyczne certyfikat.

Definicje:

1. Mikroinstalacja: to instalacja wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego zrddta energii (OZE),
ktdrej tgczna moc zainstalowana nie przekracza 50 kW.

2. Odbiorca Koncowy: to podmiot, ktéry dokonuje zakupu energii na wtasny uzytek (nie zalicza sie do
tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesytania lub dystrybucji) oraz jest
strong w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej
- niezaleznie od tego, czy jest to osoba fizyczna, czy osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza.

3. Prosument: to produkujacy prad konsument - odbiorca koricowy, ktdry produkuje prad z
odnawialnych zrédet energii (OZE) w mikroinstalacji i jednoczesnie zuzywa go na potrzeby wtasne,
ale niezwigzane z wykonywang/prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarcza.

Jesli jestes odbiorcg koncowym, planujesz podtaczy¢ do instalacji wewnetrznej mikroinstalacje, ktorej
moc zainstalowana nie bedzie wieksza niz moc przytgczeniowa dla obiektu, postepuj wedtug procedury
dot. przytaczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznych Dalkia Polska Industry Sp. z 0.0. W
innym przypadku powinienes wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkdow przytaczenia.



